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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
администрации города Байконур

от  19 ноября 2015 г.  №     268

ПОРЯДОК

определения стоимости строительной продукции  
на объектах учреждений и предприятий, находящихся в ведении 
администрации  города Байконур, и объектах администрации 
города Байконур 
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях определения сметной стоимости реконструкции, капитального и текущего ремонтов зданий и сооружений государственных бюджетных (казенных) учреждений и государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации  города Байконур, и объектов администрации города Байконур  с привлечением средств всех уровней бюджета и государственных внебюджетных фондов (далее –  стоимость строительной продукции).

     1.2.  Положения, приведенные в настоящем Порядке, предназначены для обязательного применения организациями независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, выполняющими работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонтам на объектах государственных бюджетных (казенных) учреждений и государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации  города Байконур, и  администрации города Байконур (далее –  Объекты строительства). 

1.3.   Применяемые  в настоящем Порядке основные понятия:
     Сметная стоимость – показатель потребности в денежных средствах, необходимых для осуществления строительных работ в текущем уровне цен по реконструкции, капитальному и текущему ремонтов объектов. 

Сметные нормы – количественные и (или) стоимостные показатели финансовых и материальных ресурсов, в том числе затрат труда рабочих и времени эксплуатации машин и механизмов (далее – ресурсные показатели), установленные на соответствующую единицу измерения, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ.

    Сметные нормативы – сметные нормы и методические документы, регламентирующие порядок разработки и применения сметных норм, подлежащих применению при определении стоимости строительства.

    Сметная документация – совокупность расчетов, составленных с применением сметных нормативов, представленных в виде сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости реконструкции, капитального и текущего ремонтов на объектных и локальных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат.

Федеральный реестр сметных нормативов – перечень сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости  строительства, размещенный на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (www.minstroyrf.ru).
Государственная элементная сметная норма – сметная норма, подлежащая применению при определении потребности в ресурсах применительно к видам работ, выполняемых в строительстве.

Текущий уровень цен – стоимость ресурсного показателя, определяемая на основе цен, сложившихся на дату составления сметной документации.
2. Нормативно-методическая база определения  стоимости 
строительной продукции
2.1. При составлении сметной документации для определения  стоимости строительной продукции следует руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и сметными нормативами:
Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями) ( далее – Федеральный закон № 82-ФЗ);

Инструкцией о составе, порядке  разработки, согласования и утверждения  проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от              17 декабря 1999 г. №79  (с изменениями) (далее – МДС 13-1.99);     
Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05 марта 2004 г. №15/1 «Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»                           (с изменениями), (далее – МДС 81-35.2004); 

Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 28  февраля  2001 г. № 15 «Об утверждении   Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» (с изменениями), (далее – МДС 81-25.2001);  
Государственными элементными сметными нормами на строительные работы (далее – ГЭСН-2001);
Сборником сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве строительно-монтажных  работ, утвержденным      постановлением  Государственного комитета  Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 07 мая 2001 г. № 45   (далее – ГСН 81-05-01.2001), 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 ноября 2014 г. № 703/пр «О внесении сметных нормативов в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета».


Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования «СО 34.20.607-2005», утвержденными ОАО РАО «ЕЭС  России»,  (далее – Методика на энергоремонт).


Федеральным отраслевым соглашением по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации,  действующим на момент расчета, (далее – Федеральное отраслевое соглашение).
3.  Общие положения определения стоимости строительной продукции
3.1. Сметная документация для определения стоимости строительной продукции состоит из локальных смет (локальных сметных расчетов), объектных смет (объектных сметных расчетов), сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости реконструкции, капитального и текущего ремонтов, монтажа оборудования и выполнения пусконаладочных работ в соответствии с разделом  4 МДС 81-35.2004. Показатели сметной стоимости строительной продукции рассчитываются           в рублях с округлением до двух десятичных знаков после запятой.
3.2. Сводные сметные расчеты стоимости строительной продукции включают в себя итоги всех объектных, локальных смет (локальных сметных расчетов). При составлении сметной документации на Объекты  строительства применяется ресурсный метод расчета.  
3.3. При формировании текущих (свободных) цен на энергоремонт применяется Методика на энергоремонт. Стоимость ремонтных работ определяется согласно трудоемкости работ, с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Прочие затраты подрядной организации возмещаются           в размерах, установленных настоящим Порядком.


3.4. При определении прямых затрат в локальных сметных расчетах  применяются следующие ресурсные показатели:


трудоемкость работ для определения размера средств на оплату труда рабочего-строителя и механизатора, рабочего-монтажника и механизатора, пусконаладочного персонала  (далее – рабочих), выполняющих соответствующие работы в строительстве и при обслуживании строительных машин и механизмов принимается в человеко-часах (чел./час);

время использования строительных машин и механизмов принимается        в  машино-часах (маш.-ч);

нормативная потребность в материалах, изделиях (деталях) и конструкциях принимается в физических единицах измерения:  куб.м,  кв.м, т и прочие единицы измерения;

размер средств на оплату труда рабочих – в рублях за 1 час рабочего времени (руб./час); 



размер средств на эксплуатацию строительных машин и механизмов при выполнении работ  – в рублях за 1 час рабочего времени (руб./час);

величина накладных расходов – в процентах от фонда оплаты труда рабочих;

норма сметной прибыли – процентах от фонда оплаты труда рабочих;

прочие обязательные расходы, не вошедшие в состав накладных расходов, – в рублях; 


нормы дополнительных затрат при производстве работ, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы – в процентах от фонда оплаты труда рабочих;


резерв средств на непредвиденные работы и затраты – в процентах от итоговой суммы сводного сметного расчета;
сумма налога на добавленную стоимость (НДС) – в процентах от сметной стоимости строительства.  
4.  Определение размера средств на оплату труда рабочих 

4.1. Размер средств на оплату труда рабочих в текущем уровне цен  определяется на основе показателей трудоемкости работ  (нормативных затрат труда рабочих-строителей, монтажников, механизаторов и пусконаладочного персонала) по ГЭСН-2001, выраженных  в  чел./час, и размера часовой ставки оплаты труда, выраженной в руб./час.



4.2. Размер часовой ставки оплаты труда рабочего – стоимость 1-го часа работы рабочего  при производстве работ на Объектах строительства, рассчитывается по формуле:


РЧС = МФОТ х Ки / Т ,  где


РЧС – размер часовой ставки оплаты труда рабочего соответствующего тарифного разряда;


МФОТ – месячный фонд оплаты труда рабочего соответствующего тарифного разряда;


Ки – коэффициент инфляции (уровень инфляции), утвержденный (прогнозируемый) на планируемый период финансового года в соответствие        с нормативными законодательными актами Правительства Российской Федерации, действующими на момент расчета. 

Т –  месячная норма рабочего времени  при 40 часовой рабочей неделе.



4.3. Размер часовой ставки оплаты труда рабочего устанавливается нормативным правовым актом администрации города Байконур.


4.4. Месячный фонд оплаты труда одного рабочего определяется                  в соответствии с действующими на момент расчета Федеральным отраслевым соглашением, минимальным размером оплаты труда, устанавливаемым Федеральным законом № 82-ФЗ, Общегородским территориальным соглашением между Первичной профсоюзной организацией комплекса «Байконур», руководителями  государственных унитарных предприятий, государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении администрации  города  Байконур, и администрацией города Байконур (далее – Соглашение).

4.5. Месячный фонд оплаты труда одного рабочего определяется по следующей формуле:


МФОТ = (МРОТ х ТК х (Д + Н)) х РК,  где

МРОТ – минимальный размер месячной тарифной ставки рабочего              1 разряда занятого в строительстве  при полной отработке месячной нормы рабочего времени и выполнении нормы труда;

 
ТК – тарифные коэффициенты при переходе от 1 разряда оплаты труда к последующим разрядам в соответствии с выполняемыми работами;


Д + Н – доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера к должностному окладу соответствующего разряда;


РК – районный коэффициент к фонду оплаты труда в размере 50%.


4.6. Минимальный размер месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда, занятого в строительстве  при полной отработке месячной нормы рабочего времени и выполнении нормы труда (должностной оклад), устанавливается  не ниже минимального размера оплаты труда на планируемый период финансового года в соответствии с Федеральным законом №82-ФЗ, действующим на момент расчета.      

4.7. Тарифные коэффициенты при переходе от 1 разряда оплаты труда к последующим разрядам в соответствии с выполняемыми работами на Объектах строительства устанавливаются на основании межразрядных тарифных коэффициентов в соответствии с Федеральным отраслевым соглашением: 
	Тарифные разряды
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Тарифные коэффициенты
	1
	1,085
	1,19
	1,34
	1,54
	1,84
	1,92
	2,05




для рабочего-строителя  и механизатора при производстве строительных работ на уровне  4 разряда;


для  рабочего-монтажника и  механизатора при производстве работ по монтажу оборудования на уровне 5 разряда;


для пусконаладочного персонала при производстве пусконаладочных работ на уровне 8 разряда.


4.8. Доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера рассчитываются от должностных окладов рабочих, действующих  на момент расчета, принимаются в соответствии с Соглашением.


4.9. При составлении локальных сметных расчетов учитываются условия производства работ и усложняющие факторы, не учтенные при расчете часовой ставки оплаты труда:


подвижной и разъездной характер труда; 


вахтовый метод работ;



работа с особыми и вредными условиями труда;


работа вблизи объектов, находящихся под напряжением;


работа под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи;


стесненные условия труда.

5. Определение сметных затрат на эксплуатацию
строительных машин и механизмов 

5.1. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов в  стоимости строительной продукции определяются исходя из данных о времени использования  необходимых строительных машин и механизмов (нормативная потребность) в маш.-ч и усредненных показателей стоимости 1 маш.-ч эксплуатации строительных машин и механизмов.


5.2. Усредненные показатели стоимости 1 маш.-ч эксплуатации строительных машин и механизмов  устанавливаются нормативным правовым актом администрации города Байконур.


5.3. Нормативная потребность в строительных машинах и механизмах   определяется на основе по ГЭСН-2001, путем выделения и суммирования в локальном сметном расчете маш.-ч использования  машин и механизмов, применяемых при выполнении работ на Объектах строительства.

5.4. Стоимость 1 маш.-ч  эксплуатации строительных машин  и механизмов рассчитывается в соответствии с Приложением № 3 к  МДС 81-35.2004. 

Для определения стоимости 1 маш.-ч  эксплуатации строительных машин  принимаются постоянные показатели за 1 час работы автотранспортного средства:

       в пределах города Байконур принимается равной  25 км/час; 
       за пределами города Байконур принимается равной 60 км/час.


5.5. Усредненные  показатели стоимости 1 маш.-ч эксплуатации строительных машин и механизмов формируются с учетом грузоподъемности  автотранспортных средств и видов специальной  автомобильной техники по кодам ресурсов, установленным ГЭСНк:



автобитумовозы грузоподъемностью до 15 т;



автогидроподъемники АГП, высотой до 28 м;


автогрейдеры среднего типа 99 кВт.ч  (135 л.с.);


автогрейдеры среднего типа 173 кВт.ч  (235 л.с.);


автомобили – самосвалы грузоподъемностью до 7 т;


автомобили – самосвалы грузоподъемностью до 15 т;


автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т;


автомобили специализированные грузоподъемностью до 5 т;


автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т;


автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т;


автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т;


автопогрузчики 5т;


специальная строительная техника;


строительные механизмы и оборудование.


5.6. Усредненные показатели стоимости 1 маш.-ч эксплуатации машин и механизмов определяются  без учета затрат на оплату труда рабочих.
6.  Определение  стоимости материальных ресурсов  
     6.1. Стоимость материальных ресурсов в стоимости строительной продукции определяется в соответствии с МДС 81-35.2004, исходя из данных о нормативной потребности материалов, изделий (деталей) и конструкций (в физических единицах измерения: куб.м, кв.м, т и прочие единицы измерения) и соответствующей цены на вид материального ресурса. 


6.2.  Стоимость материальных ресурсов определяется в текущем уровне цен на основании мониторинга  цен  поставщиков и  производителей продукции. 

6.3. Заготовительно-складские расходы определяются на основании расчетов, но не более:

по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) – 2% от их стоимости;


по металлическим строительным конструкциям – 0,75% от их стоимости.


6.4. Отпускные цены на изделия, материалы и полуфабрикаты, изготавливаемые в построечных условиях, определяются по калькуляциям.          В калькуляциях, кроме затрат на приготовление материалов и полуфабрикатов учитываются прочие расходы, связанные с их приготовлением (накладные расходы), необходимая прибыль, налоги и сборы, начисляемые в соответствии     с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Определение величины накладных расходов 
      7.1.  Величина накладных расходов в стоимости строительной продукции  определяется  в процентах от фонда оплаты труда рабочих  в текущем уровне цен в соответствии с  порядком и нормами, изложенными в методических и нормативных документах, подлежащих применению при определении сметной стоимости на территории Российской Федерации.
      7.2.
Начисление  накладных расходов по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ производится на комплексы работ, определяемых в соответствии с МДС 81-27-2007, со сборниками   ГЭСН-2001,  величины нормативов накладных расходов по видам работ к указанным сборникам в соответствии с  приложениями  № 4 и № 5 к МДС 81-33.2004.

7.3.  Затраты, не учтенные в величине  накладных расходов, но относимые на накладные расходы (прочие работы и затраты):


пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм, выплачиваемые работникам на основании судебных решений;


налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации (за исключением отчислений в единый социальный налог);


платежи по добровольному страхованию в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, средств транспорта (водного, воздушного, наземного) имущества гражданской ответственности организаций – источников повышенной опасности, гражданской ответственности перевозчиков, профессиональной ответственности, по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней, а также медицинскому страхованию;


отчисления в резерв на возведение временных (титульных) зданий (сооружений), в соответствии с ГСНр-81-05-2001;  


затраты по перевозке работников, проживающих от места работы на расстоянии более 3 километров, к месту работы и обратно автомобильном транспортом (собственным или арендованным); 


дополнительные затраты, связанные с осуществлением подрядных работ вахтовым методом;


затраты на перебазирование подрядных организаций и их подразделений на другие стройки;


затраты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные с набором рабочей силы, включая оплату выпускникам средних профессиональных-технических училищ и молодым специалистам, окончившим высшее или среднее специальное учебное заведение, проезд к месту работы, а также отпуска перед началом работы;


дополнительные затраты, связанные с использованием объектов студенческих отрядов, военно-строительных частей и других контингентов (производимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);


затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда;


затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в строительстве (принимаются в размерах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);


текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фонда природоохранного назначения, эмиссии в окружающую среду, очистка сточных вод, вывоз строительного мусора и другие виды природоохранных затрат;


дополнительные затраты при производстве работ в строительстве в зимнее время.
8.  Определение норм сметной прибыли

8.1. Для определения норм сметной прибыли в локальных сметных расчетах  используются  МДС 81-25.2001. 
8.2. Размер сметной прибыли определяется в процентах от фонда оплаты труда рабочих в текущих ценах, действующих на момент составления сметных прямых затрат:
8.2.1. Общеотраслевой норматив сметной прибыли в составе сметной стоимости ремонтно-строительных работ составляет 50% к величине средств на оплату труда рабочих.

8.2.2. Норматив сметной прибыли по  видам строительных и монтажных работ определяется  в соответствии с Приложением № 3 к МДС 81-25.2001.
9. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в сметной стоимости строительства, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства, определяется государственным заказчиком в отношении   объектов, ремонт которых осуществляется за счет средств бюджета города Байконур, в размерах: 


двух процентов от итоговой суммы сводного сметного расчета (предусмотренных главами 1-9 сметы) – для Объектов строительства непроизводственного назначения;


трех процентов от итоговой суммы сводного сметного расчета (предусмотренных главами 1-9 сметы) – для Объектов строительства производственного назначения.


Отнесение объектов к производственным или непроизводственным производится исходя из их назначения в соответствии с Классификатором отраслей народного хозяйства и Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

10. Сумма налога на добавленную стоимость 

10.1. Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в сметной стоимости строительства принимается в размере, установленном законодательством Российской Федерации, от итоговых данных по сводному сметному расчету Объекта строительства и показывается отдельной строкой. 


10.2. Стоимость материалов, изделий, конструкций, оборудования, а также расходов по статье «эксплуатация строительных машин», приобретенных на территории  Республики Казахстан, учитывается в сметной документации с учетом НДС без выделения суммы НДС в размерах, действующих на территории  Республики Казахстан. 
____________
