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Приложение 1

Приказ об обеспечении пожарной безопасности в организации.

           Приказ об обеспечении пожарной безопасности является основным юридическим документом в части организации  и предупреждения пожаров в организации.

Приказ вводит в действие основные положения, инструкции и рекомендации в части организации противопожарной защиты территории, зданий, сооружений, помещений, взрыво- и пожароопасных производственных участков организации, назначения ответственных за обеспечение  пожарной безопасности в подразделениях организации и регламентации их деятельности, учреждения добровольных противопожарных формирований и т.п.

Ниже приводится примерный текст приказа.

ПРИКАЗ

"__" ________ 200__ г.                                                                                                  № ___

г. Байконур

О порядке обеспечения пожарной

безопасности на территории, в зданиях,

сооружениях и помещениях организации

   В целях обеспечения пожарной безопасности в цехах,  мастерских, складах, производственных участках, жилых домах и административных помещениях организации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности организации назначить главного инженера _____________________.

2. Назначить    ответственными    за   обеспечение пожарной   безопасности (противопожарное   состояние)    цехов,    мастерских,    складов, производственных  участков  руководителей этих подразделений,  а в административных помещениях - руководителей соответствующих  служб организации:

   Столярная мастерская - _____________________.

   Гараж  - __________________________________.

   Склады №1-4   - ___________________________.

   Склад материальный  -  _____________________.

   Склад готовой продукции  - _________________.

   Электрощитовая  -  _________________________.

   Сварочная мастерская  -  ____________________.

   Приемная директора  -  _____________________.

   Бухгалтерия -  _____________________________.

   Делопроизводство - ________________________.

   Отдел кадров - _____________________________.

(перечислить все объекты и конкретно указать лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, которые после ознакомления с приказом по организации должны расписаться на обороте листа об ознакомлении).

3. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности электроустановок организации назначить энергетика организации _________________.

4. Ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и отопления организации назначить ___________________________. 

5. Ответственным за содержание первичных средств пожаротушения назначить _______________________________.

6. Ответственным за содержание и эксплуатацию установок автоматической пожарной защиты ____________________________.

7. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в своей работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной безопасности (приложения 1-__), обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми ИТР, рабочими и служащими.

8. Всем ИТР, рабочим и служащим организации проходить противопожарный инструктаж в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования". Организацию противопожарного инструктажа и прием зачетов от работников возложить на ответственного за обеспечение пожарной безопасности организации.

9. Сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа приведены в приложении ____________________.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

10. С ИТР, рабочими и служащими, выполнение служебных обязанностей которых связано с повышенной пожарной опасностью, проводить занятия по программам пожарно - технического минимума.

Сроки, место, порядок проведения занятий по программам пожарно - технического минимума, а также распределение по группам с учетом категории специалистов приведены в приложении _______________________.

11. Сварочные и другие огневые работы на территории и в зданиях (сооружениях) организации  проводить в соответствии с приложением __________________.

12. На каждую рабочую смену иметь боевые расчеты добровольной пожарной дружины из расчета:

а) в производственных помещениях - не менее 5 человек;

б) в остальных помещениях и на участках - не менее 3 человек.

Обязанности членов добровольной пожарной дружины и распределение функций при пожаре (загорании) или учебной тревоге приведены в приложении _____________.

Директор ________________

Приложение 2

Основные требования к видам, содержанию и изложению

инструкций о мерах пожарной безопасности.
1. Общие положения.
1.1.Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе правил противопожарного режима, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности организации и её объектов: зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования и т.п..
1.2. В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:
1.2.1. Порядок содержания организации в целом и его объектов, в том числе эвакуационных путей;
1.2.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

1.2.3. Порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
1.2.4. Места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

1.2.5. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

1.2.6. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
1.3. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:
1.3.1. Правила вызова пожарной охраны;
1.3.2. Порядок аварийной остановки технологического оборудования;
1.3.3. Порядок отключения вентиляции и электрооборудования;
1.3.4. Правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;
1.3.5. Порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;

1.3.6. Порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений организации (подразделения).                                                                                                                              1.3.7. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:
а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

1.4. В каждой организации должны быть разработаны общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности, а также конкретные инструкции для каждого объекта: цеха, участка, технологического процесса, взрывопожароопасной и пожароопасной установки, сооружений, мастерской, склада, административного, общественного и бытового здания и помещения.

1.5. Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается начальником пожарной охраны совместно с соответствующими подразделениями организации. При отсутствии в организации штатной пожарной охраны общеобъектовая инструкция разрабатывается главными специалистами и специально обученными инженерно-техническими работниками и утверждается руководителем организации.

1.6. Инструкции о мерах пожарной безопасности для объектов организации: цехов, верхних и нижних складов, участков, технологических процессов, взрывоопасных и пожароопасных установок, сооружений, мастерских, лабораторий, складов разрабатываются руководителями этих подразделений с участием соответствующих отделов и главных специалистов организации.

1.7. Инструкции утверждаются руководителем организации, согласовываются  со службой охраны труда и вводятся приказом по организации. Нарушение требований инструкций влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 3

 
Требования к инструкции по мерам пожарной безопасности в зданиях для проживания людей.

1. Общие положения.
1.1. Hастоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми лицами проживающими в жилых домах и квартирах независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.
1.2. В инструкциях по мерам пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:
1.2.1. Порядок содержания чердачных и подвальных помещений, коридоров и лестничных клеток;
1.2.2.  Меры предосторожности при эксплуатации электросетей и электробытовых приборов;

1.2.3.  Допустимое количество хранения в жилых домах горючих жидкостей газов, меры безопасности при использовании предметов бытовой химии;

1.2.4.  Правила эксплуатации бытовых газовых приборов и печного отопления, безопасные способы отогревания замерзших труб центрального отопления;

1.2.5. Требования пожарной безопасности к зданиям повышенной этажности, к содержанию систем дымоудаления и подпора воздуха, к незадымляемым лестничным клеткам, к поэтажным тамбурам, переходам по балконам и лоджиям в квартиры смежных секций, к автоматической пожарной сигнализации. Порядок пуска насосов-повысителей;

1.2.6. Дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности индивидуальных жилых домов: наличие приставных лестниц, установка бочек с водой в летнее время и т.д.;

1.2.7. Требования по содержанию противопожарных разрывов и территории прилегающей к жилым домам, проездов и подъездов к зданиям, пожарным водоисточникам, стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю;

1.2.8. Порядок осуществления строительства сараев и прочих хозяйственных построек на территориях, прилегающих к жилым домам;

1.2.9. Меры безопасности при обращении с открытым огнем (курение, разведение костров, сжигание мусора, удаление сгоревшего угля и золы и т. д.);
1.2.10.  Меры безопасности при проведении праздника Hовогодней елки;
1.2.11.  Способы предотвращения пожаров от детской шалости с огнем.
2. Порядок действий при пожаре.

2.1. В случае возникновения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) каждый гражданин обязан:

2.1.1. Немедленно сообщить об этом по телефону "01" в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

2.1.2. Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;
2.1.3. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

2.1.4. По прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара: о конструктивных особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений; количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов, изделий, а также других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

2.2. Собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности прибывшие к месту пожара обязаны:

2.2.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;

2.2.2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

2.2.3.  Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

2.3.4. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания. 
Приложение 4

Нормы 
оснащения помещений ручными огнетушителями (за исключением автозаправочных станций)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Категория помещения|Предельная | Класс  |                       Огнетушители (штук)*
 по взрывопожарной и|защищаемая | пожара |-------------------------------------------------------------------
 пожарной опасности |  площадь  |        |   пенные   |порошковые (вместимость, |хладоно- |  углекислотные
                    |   (кв.    |        |  и водные  |  л/ масса огнетушащего  |   вые   |(вместимость, л/
                    |  метров)  |        |(вместимос- |  вещества, килограмм)   |(вмести- |      масса
                    |           |        |    тью     |                         | мостью  |  огнетушащего
                    |           |        | 10 литров) |                         |  2 (3)  |    вещества,
                    |           |        |            |                         | литра)  |   килограмм)
                    |           |        |            |-------------------------+---------+------------------
                    |           |        |            |  2/2  |  5/4   |  10/9  |         |  2/2  |5 (8) или
                    |           |        |            |       |        |        |         |       |  3 (5)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        А, Б, В           200        А         2 ++        -      2 +      1 ++       -        -        -
                                     В         4 +         -      2 +      1 ++      4 +       -        -
 
                                     С          -          -      2 +      1 ++      4 +       -        -
                                     D          -          -      2 +      1 ++       -        -        -
                                     Е          -          -      2 +      1 ++       -        -      2 ++
           В              400        А         2 ++       4 +     2 ++     1 +        -        -       2 +
                                     D          -          -      2 +      1 ++       -        -        -
                                     Е          -          -      2 ++     1 +       2 +      4 +     2 ++
           Г              800        В         2 +         -      2 ++     1 +        -        -        -
                                     С          -         4 +     2 ++     1 +        -        -        -
         Г, Д            1800        А         2 ++       4 +     2 ++     1 +        -        -        -
                                     D          -          -      2 +      1 ++       -        -        -
                                     Е          -         2 +     2 ++     1 +       2 +      4 +     2 ++
     Общественные         800        А         4 ++       8 +     4 ++     2 +        -        -       4 +
        здания                       Е          -          -      4 ++     2 +       4 +      4 +     2 +
_____________________________________________________________________________________________________________
* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).

     
 Примечания: 1. Для  порошковых   огнетушителей   и     углекислотных огнетушителей  приведена  двойная  маркировка -  старая     маркировка по

вместимости корпуса (литров) и новая маркировка  по  массе   огнетушащего состава  (килограммов).   При   оснащении   помещений       порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители   как

со старой, так и с новой маркировкой.

     2. Знаком "++"  обозначены  рекомендуемые  для  оснащения   объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых   допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем  обосновании,   знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.


Приложение 5
Нормы 
оснащения помещений передвижными огнетушителями (за исключением автозаправочных станций)
 
	Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности
	Предельная защищаемая площадь,
кв. метров
	Класс пожара
	Огнетушители (штук)*

	
	
	
	воздушно-пенные  огнетушители (вместимостью100 литров)
	комбинированные огнетушители (пена,  порошок) (вместимостью 100 литров)
	порошковые огнетушители (вместимостью 100 литров)
	углекислотные огнетушители  (вместимость, литров)

	
	
	
	
	
	
	25
	80

	А, Б, В
В, Г
	500
800
	А 
В 
  С  
D 
Е 
А 
В
С
D
Е
	           1 ++                        2 +
-

-

-

1 ++
2 +
-

-

-
	1 ++
      1 ++      
  1 +   
-

-

1 ++
1 ++
1 +
-

-                 
	1 ++
1 ++
1 ++
1 ++                   1  +
1 ++
1 ++
1 ++
1 ++
1 +
	-
-
-
-

2 +
4 +
-

-

-

1 ++
	3 +
3 +
3 +
-

1 ++
2 +
3 +
3 +
-

1 +



                                                                           

   * Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).

 

     Примечание. Знаком  "++"  обозначены  рекомендуемые  для   оснащения объектов огнетушители, знаком  "+" -  огнетушители,  применение   которых допускается  при  отсутствии  рекомендуемых   и   при     соответствующем обосновании, знаком "-"  -  огнетушители,  которые  не    допускаются для оснащения данных объектов.


Приложение 6
Требования к организации проведения

обучения мерам пожарной безопасности работников организаций.
1. Общие положения
1.1. Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение пожарно-технического минимума.

1.2. Обучение проводится по программам, разработанным  с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программы утверждается приказом  руководителя организации. Продолжительность обучения устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

2. Противопожарный инструктаж

2.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств  противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

2.2. Противопожарный инструктаж проводится в порядке, определяемом руководителем (собственником) организации (далее - руководитель организации).

2.3. При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику деятельности организации.

2.4. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников организаций с:

2.4.1. Правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

2.4.2. Требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов;

2.4.3. Мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;
2.4.4. Правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;

2.4.5. Обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

2.5. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

2.6. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
2.7. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

2.7.1. Со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);
2.7.2. С сезонными работниками;
2.7.3. С командированными в организацию работниками;
2.7.4. С обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
2.7.5. С иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.

2.8. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, назначенным приказом руководителя организации.

2.9. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.
2.10. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:
2.10.1. Со всеми вновь принятыми на работу;
2.10.2. С переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;
2.10.3. С работниками, выполняющими новую для них работу;
2.10.4. С командированными в организацию работниками;
2.10.5. С сезонными работниками;
2.10.6. Со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации;
2.10.7. С обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

2.11. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении организации, назначенным приказом руководителя организации.

2.12. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

2.13. Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.

2.14. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.

2.15. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении организации, назначенным приказом  руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в полугодие, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в квартал.

2.16. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.

2.17. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

2.18. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.
2.19. Внеплановый противопожарный инструктаж независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:

2.19.1. При введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций содержащих требования пожарной безопасности, а также изменений к ним;

2.19.2. При изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих  на противопожарное состояние объекта;

2.19.3. При нарушении работающими  требований пожарной безопасности, которые могут привести или привели к пожару;

2.19.4.  По требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля;

2.19.5. При перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования пожарной безопасности более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней;

2.19.6. При назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);

2.19.7. При поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;

2.19.8. При установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.

2.20. Внеплановый противопожарный инструктаж  проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении организации,  индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
2.21. Целевой противопожарный инструктаж проводится:

2.21.1. При выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);
2.21.2. При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

2.21.3. При производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;
2.21.4. При проведении экскурсий в организации;
2.21.5. При организации массовых мероприятий с обучающимися;

2.21.6. При подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

2.22. Целевой противопожарный инструктаж проводится  лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении организации, и в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

2.23. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

3. Пожарно-технический минимум

3.1. Руководители, специалисты и работники организаций, лица, ответственные за обеспечение  пожарной безопасности, обучаются  по программе пожарно-технического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

3.2. Обучение по программе пожарно-технического минимума руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.

3.3. Обучение по программе пожарно-технического минимума проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, имеющих лицензию на деятельность по тушению пожаров.

3.4. Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной безопасности, а также работники федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности и его структурных подразделений, преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины "пожарная безопасность", имеющие стаж непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу (службу) могут не проходить обучение по программе пожарно-технического минимума.

3.5. Обучение по программе пожарно-технического минимума организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства.

3.6. Обучение по программе пожарно-технического минимума с отрывом от производства проходят:

3.6.1. Руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности;

3.6.2. Работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности организаций и проведение противопожарного инструктажа;
3.6.3. Руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;

3.6.4. Граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе;
3.6.5. Руководители  оздоровительных учреждений для детей и подростков;
3.6.6. Работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
3.6.7. Иные категории работников (граждан) по решению руководителя.

3.7. Руководителям и специалистам организаций, где имеются взрывопожароопасные и пожароопасные производства, рекомендуется проходить обучение в специализированных учебных центрах, где оборудованы специальные полигоны, учитывающие специфику производства.
3.8. Непосредственно в организации без отрыва от производства обучаются:

3.8.1. Руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств;
3.8.2. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;
3.8.3. Педагогические работники  образовательных учреждений;
3.8.4. Работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;
3.9. Работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.

3.10. Обучение по программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится инженерно-техническим работником, назначенным приказом  руководителя организации и имеющим соответствующую подготовку.

4. Проверка знаний пожарно-технического минимума

4.1. Проверка знаний  работников организации, прошедших обучение по программам пожарно-технического минимума с отрывом от производства, проводится квалификационной комиссией, состоящей не менее чем из трех человек, назначенной приказом (распоряжением) руководителя организации.

4.2. В состав квалификационной комиссии входят руководители, педагогические работники обучающих организаций и, по согласованию, специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов государственного пожарного надзора.

4.3. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума в организации без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя организации создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.

4.4. Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря.

4.5. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с программой и графиком проверки знаний.

4.6. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, применение первичных средств пожаротушения).

4.7. Для иных организаций перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями (собственниками) организаций или работниками, ответственными за обеспечение  пожарной безопасности.

4.8. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников осуществляется руководителем организации.

5. Программы

5.1. Программы разрабатываются и утверждаются администрациями (собственниками) организаций.

5.2. Утверждение программ для организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется руководителями указанных органов и согласовывается в установленном порядке с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

5.3. Согласование  программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.4. Программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых документов. 

5.5. При подготовке программ особое внимание уделяется практической составляющей обучения: умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, действиям при возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим.

Приложение 7
Техническое обслуживание средств  противопожарной защиты.

1. Общие положения.
1.1. При заключении договора на техническое обслуживание  (ТО), организация проводящая ТО, должна провести первичное обследование средств противопожарной защиты. Первичное обследование проводится с целью  определения соответствия монтажа проекту (акту обследования), нормативным документам на монтаж, технического состояния ТС и системы в целом, наличия и состояния документации.
   1.1.2. На каждом объекте должна быть в наличии следующая документация:
 комплект проектно-сметной документации на систему автоматической  противопожарной  защиты;
1.1.3.  эксплуатационная документация на технические элементы системы 
автоматической противопожарной защиты;

1.1.4.сертификаты на  технические  элементы  системы автоматической противопожарной защиты; 1.1.5. общая инструкция по эксплуатации на АУПС,  АУПТ,  СОУЭ,  АСД; 
1.1.6. акт приемки в эксплуатацию; 
1.1.7.  паспорта на  элементы  системы автоматической противопожарной защиты; 
1.1.8.  акт первичного  обследования; 
1.1.9. акт на выполненные работы по первичному обследованию; 
1.1.10. договор на  ТО (при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией); 
1.1.11.  приказы о  назначении:  лица,  ответственного за эксплуатацию системы автоматической противопожарной защиты,  оперативного  (дежурного) персонала, обслуживающего персонала; 
1.1.12.  должностные инструкции:  лица, ответственного за эксплуатацию системы  автоматической противопожарной защиты,  оперативного (дежурного) персонала, обслуживающего персонала; 1.1.13. инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре или неисправности установки  (системы); 
1.1.14. инструкции о мерах пожарной безопасности защищаемых объектов; 
1.1.15. график дежурств оперативного (дежурного)  персонала; 
1.1.16.  журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом; 
1.1.17. регламент технического  обслуживания  системы  автоматической противопожарной защиты; 
1.1.18. график проведения технического обслуживания и ремонта, журнал регистрации  работ  по техническому обслуживанию системы автоматической противопожарной защиты. 
1.1.19.   Вся  необходимая  документация  на  систему автоматической противопожарной защиты (или ее копии) должна  находиться  у  лица, ответственного за эксплуатацию указанной системы. 
1.2.  Устанавливаются следующие виды работ по первичному обследованию:
1.2.1.  Проверка наличия документации, ознакомление с документацией и проверка монтажа;

1.2.2.  Определение технического состояния отдельных  технических средств (далее - ТС) и системы в целом.
1.3. Проверяется наличие и изучается:
1.3.1. Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей проекта (акт обследования) с внесенными в них изменениями;
1.3.2. Техническая документация предприятий – изготовителей – эксплуатационные документы  на ТС, входящие в систему, на систему в целом;
1.3.3. Производственная .
1.4. Проводится проверка соответствия монтажа  исполнительной документации.  
1.5.  Определение технического состояния ТС и системы в целом включает  следующие работы:
1.5.1. Внешний осмотр;
1.5.2. Проверка работоспособности.
1.6. Внешний осмотр – контроль технического состояния  (работоспособно – неработоспособно, исправно – неисправно)  при  помощи органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей  документацией. Это определение технического состояния  по внешним признакам.
1.7. В общем случае внешний осмотр включает:
1.7.1.  Проверку  наличия механических повреждений, грязи;
1.7.2.  Проверку  состояния лакокрасочного  покрытия;
1.7.3.  Проверку  прочности крепления ТС, внешних соединений, наличие пломб;
1.7.4.  Проверку состояния и положения органов управления;
1.7.5.  Проверку состояния световой индикации;
1.7.6.  Проверку технических характеристик (давление, уровень, сила тона, напряжение и т.д.);
1.7.7.   Проверку наличия информационных надписей и т. д. 
1.8.  Проверка работоспособности – определение вида технического состояния путем контроля выполнения  ТС и системой в  целом функций, определенных назначением.
1.9. В общем случае  проверка работоспособности включает:
1.9.1.  Проверку функционирования в дежурном режиме;
1.9.2.  Проверку срабатывания  при имитации загорания  (проникновения);

1.9.3.  Проверку срабатывания при имитации неисправностей  (К.З., обрыв, падение (повышение) давления, отключение электропитания и т. п.).

2. Техническое обслуживание.

2.1. Техническое обслуживание проводится с целью  поддержания работоспособного состояния систем в процессе  эксплуатации  путем периодического проведения  Регламента 1, Регламента 2 и дополнительных работ.
2.2. Периодичность проведения регламентов и дополнительных работ устанавливается в зависимости  от технического состояния, условий и срока эксплуатации систем, категорий пожароопасности объекта и т.п.

2.3.  Регламент 1 включает в себя выполнение работ по внешнему осмотру и проверке работоспособности.
2.4. Регламент 2 включает в себя выполнение профилактических работ и текущий ремонт.
2.5. Профилактические работы – работы планово – предупредительного характера для поддержания  ТС и системы в целом в работоспособном состоянии.
2.6. В общем случае профилактические работы включают:
2.6.1.  Чистку наружных поверхностей, подкраску и т.п.;

2.6.2. Проверку  технического состояния внутреннего монтажа  (внутренних поверхностей), чистку, притирку, смазку, замену или восстановление элементов ТС,  выработавших ресурс;
2.6.3.  Проверку функционирования (вкл. – выкл.;  открыто – закрыто).
2.7. Текущий ремонт – ремонт, выполняемый на месте  эксплуатации для обеспечения или восстановления работоспособности  путем замены (восстановления)  отдельных деталей.
2.8. К дополнительным работам относятся работы, необходимые для контроля технического состояния системы (или поддержания  ее работоспособности), но периодичность их проведения может не совпадать с периодичностью  проведения Регламента 1  и  Регламента  2 .
3. Ремонт технических средств.

3.1. Ремонт технических средств проводится по техническому состоянию с целью восстановления их работоспособности.
3.2. Ремонт ТС  систем водопенного, газового пожаротушения и дымоудаления в общем виде включает проведение следующих работ:
3.2.1. Разборка и дефектация;
3.2.2. Замена (восстановление) неисправных деталей (сборочных единиц);
3.2.3. Чистка, смазка, регулировка;
3.2.4. Сборка и проверка работоспособности.
3.3. Перечень работ по ремонту шкафов (щитов) электроавтоматики определяется фактически выполненными работами, соответствующими их наименованию.
3.4. Ремонт ТС систем охранной, пожарной и охранно – пожарной  сигнализации в общем виде включает проведение следующих работ:
3.4.1. Изучение  принципиальной схемы и работы ТС;
3.4.2.  Внешний осмотр при включении;
3.4.3.  Разборка, профилактика и осмотр внутреннего монтажа;

3.4.4.  Поиск неисправностей способом последовательного  исключения из рассмотрения тех деталей, узлов и блоков, которые не связаны с имеющейся неисправностью;

3.4.5. Поиск неисправностей способом замены на место предлагаемой неисправной детали заведомо проверенной и исправной;

3.4.6. Включение под напряжение и проверка потребляемого тока, режима работы транзисторов, микросхем, технического состояния  элементов, электрических цепей, величин напряжений на входе и выходе узлов, частотных и амплитудных характеристик;
3.4.7.  Замена (восстановление) неисправных элементов, электрических цепей;
3.4.8.  Настройка, регулировка;
3.4.8.  Сборка;
3.4.9.  Проверка работоспособности, пломбирование.
5. Ремонт систем.

4.1. Ремонт систем проводится по техническому состоянию с целью восстановления их работоспособности. Ремонт систем проводится путем замены неисправных ТС на исправные.
4.2. Замена в общем случае включает проведение  следующих работ:
4.2.1.  Дефектация;
4.2.2.  Снятие неисправных технических средств, узлов,  проводок, труб;
4.2.3. Установка исправных (работоспособных) ТС, узлов, проводок, труб с необходимыми подключениями  с необходимыми подключениями;
4.2.4.  Проверка работоспособности системы.

Примечание:

В отдельных случаях после ремонта систем проводится их наладка.

4.3. Работы по снятию неисправных технических средств составляют 30 % от работ по замене ТС, за исключением снятия провода при скрытой проводке, снятия кабеля, проложенного по деревянной, кирпичной или бетонной стене, где эти работы  составляют 50 %.
4.4. При замене трубопроводов систем водопенного и газового пожаротушения учтены работы  по промывке и продувке  трубопроводов гидравлическим и пневматическим испытаниям.

4.5. При замене батарей в системах газового пожаротушения учтены работы по снятию – установке баллонов для их освидетельствования, зарядки и взвешивания, установке пиропатронов  в процессе испытаний.
4.6.  Освидетельствование баллонов в общем случае включает следующие работы:
4.6.1.  Перемещение баллонов;
4.6.2.  Промывка, сушка, контроль технического состояния веса;
4.6.3.  Испытание избыточным давлением;
4.6.4.  Клеймение.
4.7. Зарядка баллонов огнегасящими составами в общем случае включает следующие  работы:
4.7.1.  Перемещение баллонов;

4.7.2.  Подготовительные работы (опорожнение, промывка, сушка, контроль технического состояния веса);
4.7.3.   Заполнение огнегасящим составом, подкачка воздуха;
4.7.4.   Контроль веса  и давления.
4.8. При блокировании окон, дверей, стен учтены работы по пробивке борозд, заделке (защите блокировочного провода от механических повреждений), подкраске фольги и заблокированных поверхностей.
4.9.  При замене труб, проводов (кабелей), проложенных скрытым способом, проходе через перекрытия, стены,  полы дополнительно следует  учитывать работы по сверлению отверстий под  дюбель, пробивке  борозд, отверстий, а также их заделке.
4.10.  Сооружение подмостей и лесов, необходимых для проведения работ на высоте, выполняется по согласованию с заказчиком за отдельную плату.
5. Наладка систем  (пусконаладка).
5.1. Наладка систем (пусконаладочные работы) проводится после монтажа или ремонта систем, а также по техническому состоянию с целью обеспечения их работоспособности.
5.2. Типовые перечни работ по ТО приведены в РД 2661 002 – 92 «Система  технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения,  дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации». Пособие к  прейскуранту оптовых цен на техническое обслуживание и ремонт.

                                     К   приложению 7 

Типовой регламент технического обслуживания

автоматических установок и систем пожарной сигнализации,

оповещения о пожаре и управления эвакуацией.
----T-----------------------------------T-----------T-------------¬

¦п/п¦                                   ¦ Периодич- ¦Периодичность¦

¦   ¦                                   ¦ность  обс-¦обслуживания ¦

¦   ¦                                   ¦ луживания ¦специализиро-¦

¦   ¦          Перечень работ           ¦  службой  ¦ванной  орга-¦

¦   ¦                                   ¦эксплуата- ¦  низацией   ¦

¦   ¦                                   ¦ции  предп-¦             ¦

¦   ¦                                   ¦  риятия   ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Внешний осмотр составных частей ус-¦ Ежедневно ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦тановки  на отсутствие механических¦           ¦             ¦

¦   ¦повреждений, коррозии, грязи, проч-¦           ¦             ¦

¦   ¦ность креплений и т.п.             ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Контроль:                          ¦ Ежедневно ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦- рабочего положения выключателей и¦           ¦             ¦

¦   ¦переключателей;                    ¦           ¦             ¦

¦   ¦- исправности световой индикации;  ¦           ¦             ¦

¦   ¦- наличие  пломб  на  приемно-конт-¦           ¦             ¦

¦   ¦рольном приборе.                   ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Контроль основного и резервного ис-¦           ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦точников питания,  проверка автома-¦           ¦             ¦

¦   ¦тического  переключения  питания  с¦           ¦             ¦

¦   ¦рабочего ввода на резервный.       ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Проверка работоспособности  состав-¦           ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦ных частей установки.              ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Профилактические работы.           ¦           ¦1 раз в месяц¦

L---+-----------------------------------+-----------+--------------

----T-----------------------------------T-----------T-------------¬

¦   ¦Проверка работоспособности установк¦           ¦1 раз в месяц¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Измерение сопротивления защитного и¦           ¦1 раз в год  ¦

¦   ¦рабочего заземления.               ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Измерение сопротивления    изоляции¦           ¦  1 раз в    ¦

¦   ¦электрических цепей.               ¦           ¦   3 года    ¦

L---+-----------------------------------+-----------+--------------

К приложению 7
Типовой регламент

технического обслуживания установок

водяного (пенного) пожаротушения.

----T-----------------------------------T-----------T-------------¬

¦п/п¦                                   ¦ Периодич- ¦Периодичность¦

¦   ¦                                   ¦ность  обс-¦обслуживания ¦

¦   ¦                                   ¦ луживания ¦специализиро-¦

¦   ¦          Перечень работ           ¦  службой  ¦ванной  орга-¦

¦   ¦                                   ¦эксплуата- ¦  низацией   ¦

¦   ¦                                   ¦ции  предп-¦             ¦

¦   ¦                                   ¦  риятия   ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Внешний осмотр составных частей ус-¦ Ежедневно ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦тановки  на отсутствие повреждений,¦           ¦             ¦

¦   ¦коррозии,  грязи,  течи,  прочность¦           ¦             ¦

¦   ¦крепления,  наличие  пломб  и  т.п.¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Контроль давления, уровня воды, ра-¦ Ежедневно ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦бочего  положения запорной арматуры¦           ¦             ¦

¦   ¦и т.д.                             ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Контроль основного и резервного ис-¦           ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦точников питания и проверка автома-¦           ¦             ¦

¦   ¦тического  переключения  питания  с¦           ¦             ¦

¦   ¦рабочего ввода на резервный.       ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Проверка качества  пенообразователя¦           ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦(пенораствора) на кратность и стой-¦           ¦             ¦

¦   ¦кость пены, перемешивание раствора.¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Проверка работоспособности  состав-¦           ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦ных частей установки.              ¦           ¦             ¦

L---+-----------------------------------+-----------+--------------

----T-----------------------------------T-----------T-------------¬

¦   ¦Профилактические работы.           ¦           ¦1 раз в месяц¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Проверка работоспособности установ-¦           ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦ки  в ручном (местном,  дистанцион-¦           ¦             ¦

¦   ¦ном) и  автоматическом  режимах.   ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Промывка трубопроводов и смена воды¦           ¦ 1 раз в год ¦

¦   ¦в установке и резервуарах.         ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Метрологическая проверка КИП.      ¦           ¦ 1 раз в год ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Измерение сопротивления защитного и¦           ¦ 1 раз в год ¦

¦   ¦рабочего заземления.               ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Измерение сопротивления    изоляции¦           ¦  1 раз в    ¦

¦   ¦электрических цепей.               ¦           ¦   3 года    ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Гидравлические и пневматические ис-¦           ¦  1 раз в    ¦

¦   ¦пытания  трубопроводов на герметич-¦           ¦  3,5 года   ¦

¦   ¦ность и прочность.                 ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Техническое     освидетельствование¦           ¦ В соответст-¦

¦   ¦составных частей установки, работа-¦           ¦вии с нормами¦

¦   ¦ющих под давлением.                ¦           ¦  Росгортех- ¦

¦   ¦                                   ¦           ¦   надзора   ¦

L---+-----------------------------------+-----------+--------------

Примечание: выпуск огнетушащего вещества из установки при проведении проверок 

                                 испытаний не допускается.

К приложению 7
Типовой регламент

технического обслуживания установок

порошкового пожаротушения.

----T-----------------------------------T-----------T-------------¬

¦п/п¦                                   ¦ Периодич- ¦Периодичность¦

¦   ¦                                   ¦ность  обс-¦обслуживания ¦

¦   ¦                                   ¦ луживания ¦специализиро-¦

¦   ¦          Перечень работ           ¦  службой  ¦ванной  орга-¦

¦   ¦                                   ¦эксплуата- ¦  низацией   ¦

¦   ¦                                   ¦ции  предп-¦             ¦

¦   ¦                                   ¦  риятия   ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Внешний осмотр составных частей    ¦ Ежедневно ¦ Ежемесячно  ¦

¦   ¦системы  на отсутствие повреждений,¦           ¦             ¦

¦   ¦грязи,  прочности креплений и т.п. ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Контроль давления  в модулях и пус-¦ Ежедневно ¦ Ежемесячно  ¦

¦   ¦ковых баллонах.                    ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Контроль основного и резервного ис-¦           ¦ Ежемесячно  ¦

¦   ¦точников питания,  проверка автома-¦           ¦             ¦

¦   ¦тического  переключения  питания  с¦           ¦             ¦

¦   ¦рабочего ввода на резервный.       ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Контроль качества  огнетушащего по-¦           ¦в соответст- ¦

¦   ¦рошка.                             ¦           ¦вии с ТД на  ¦

¦   ¦                                   ¦           ¦   модуль    ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Проверка работоспособности  состав-¦           ¦ Ежемесячно  ¦

¦   ¦ных частей системы.                ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Профилактические работы.           ¦           ¦ Ежемесячно  ¦

L---+-----------------------------------+-----------+--------------

----T-----------------------------------T-----------T-------------¬

¦   ¦Проверка работоспособности системы ¦           ¦не реже двух ¦

¦   ¦в ручном (местном,  дистанционном) ¦           ¦ раз в год   ¦

¦   ¦и  автоматическом  режимах.        ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Метрологическая проверка КИП.      ¦           ¦ Ежегодно    ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Измерение сопротивления защитного и¦           ¦ Ежегодно    ¦

¦   ¦рабочего заземления.               ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Измерение сопротивления    изоляции¦           ¦ один раз в  ¦

¦   ¦электрических цепей.               ¦           ¦  три года   ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Техническое     освидетельствование¦           ¦ В соответст-¦

¦   ¦частей установки, работающих под   ¦           ¦вии с нормами¦

¦   ¦давлением.                         ¦           ¦  Росгортех- ¦

¦   ¦                                   ¦           ¦   надзора   ¦

L---+-----------------------------------+-----------+--------------

Примечание: выпуск огнетушащего вещества из установки при проведении проверок и     

                       испытаний не допускается. 

К приложению 7
Типовой регламент

технического обслуживания

установок аэрозольного пожаротушения.

----T-----------------------------------T-----------T-------------¬

¦п/п¦                                   ¦ Периодич- ¦Периодичность¦

¦   ¦                                   ¦ность  обс-¦обслуживания ¦

¦   ¦                                   ¦ луживания ¦специализиро-¦

¦   ¦          Перечень работ           ¦  службой  ¦ванной  орга-¦

¦   ¦                                   ¦эксплуата- ¦  низацией   ¦

¦   ¦                                   ¦ции  предп-¦             ¦

¦   ¦                                   ¦  риятия   ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Внешний осмотр составных частей ус-¦ Ежедневно ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦тановки   (ГОА,  узлов  пуска  ГОА,¦           ¦             ¦

¦   ¦электропроводки) на сохранение  це-¦           ¦             ¦

¦   ¦лостности,  отсутствие механических¦           ¦             ¦

¦   ¦повреждений, коррозии, грязи, проч-¦           ¦             ¦

¦   ¦ности крепления, соответствия уста-¦           ¦             ¦

¦   ¦новки проектным  решением,  наличие¦           ¦             ¦

¦   ¦пломб.                             ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Контроль основного и резервного ис-¦           ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦точников питания и проверка автома-¦           ¦             ¦

¦   ¦тического  переключения  питания  с¦           ¦             ¦

¦   ¦рабочего ввода на резервный.       ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Проверка работоспособности  состав-¦           ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦ных частей установки.              ¦           ¦             ¦

L---+-----------------------------------+-----------+--------------

----T-----------------------------------T-----------T-------------¬

¦   ¦Проверка работоспособности установ-¦           ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦ки  в ручном (дистанционном) и авто¦           ¦             ¦

¦   ¦матическом   режимах  (без  запуска¦           ¦             ¦

¦   ¦ГОА).                              ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Метрологическая проверка КИП.      ¦           ¦ 1 раз в год ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Измерение сопротивления защитного и¦           ¦ 1 раз в год ¦

¦   ¦рабочего заземления.               ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Измерение сопротивления    изоляции¦           ¦  1 раз в    ¦

¦   ¦электрических цепей.               ¦           ¦   3 года    ¦

L---+-----------------------------------+-----------+--------------

Примечание: выпуск огнетушащего вещества из установки при проведении проверок и 
                       испытаний не допускается. 

К приложению 7
Типовой регламент

технического обслуживания автоматических
установок газового пожаротушения

----T-----------------------------------T-----------T-------------¬

¦п/п¦                                   ¦ Периодич- ¦Периодичность¦

¦   ¦                                   ¦ность  обс-¦обслуживания ¦

¦   ¦                                   ¦ луживания ¦специализиро-¦

¦   ¦          Перечень работ           ¦  службой  ¦ванной  орга-¦

¦   ¦                                   ¦эксплуата- ¦  низацией   ¦

¦   ¦                                   ¦ции  предп-¦             ¦

¦   ¦                                   ¦  риятия   ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Внешний осмотр составных частей ус-¦ Ежедневно ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦тановки  на отсутствие механических¦           ¦             ¦

¦   ¦повреждений, грязи, прочность креп-¦           ¦             ¦

¦   ¦ления,  наличие пломб.             ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Контроль рабочего положения  запор-¦ Ежедневно ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦ной  арматуры,  давления  в побуди-¦           ¦             ¦

¦   ¦тельной сети и  пусковых  баллонах.¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Контроль основного и резервного ис-¦           ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦точников питания,  проверка автома-¦           ¦             ¦

¦   ¦тического  переключения  питания  с¦           ¦             ¦

¦   ¦рабочего ввода на резервный.       ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Контроль количества    огнетушащего¦           ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦вещества и давления газа-вытесните-¦           ¦             ¦

¦   ¦ля.                                ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Проверка работоспособности  состав-¦           ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦ных частей установки.              ¦           ¦             ¦

L---+-----------------------------------+-----------+--------------

----T-----------------------------------T-----------T-------------¬

¦   ¦Профилактические работы.           ¦           ¦1 раз в месяц¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Проверка работоспособности установ-¦           ¦1 раз в месяц¦

¦   ¦ки в ручном (дистанционном) и авто-¦           ¦             ¦

¦   ¦матическом режимах.                ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Метрологическая проверка КИП.      ¦           ¦ 1 раз в год ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Измерение сопротивления защитного и¦           ¦ 1 раз в год ¦

¦   ¦рабочего заземления.               ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Измерение сопротивления    изоляции¦           ¦  1 раз в    ¦

¦   ¦электрических цепей.               ¦           ¦   3 года    ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Гидравлические и пневматические ис-¦           ¦  1 раз в    ¦

¦   ¦пытания  трубопроводов на герметич-¦           ¦   5 лет     ¦

¦   ¦ность и прочность.                 ¦           ¦             ¦

+---+-----------------------------------+-----------+-------------+

¦   ¦Техническое     освидетельствование¦В соответствии с  нормами¦

¦   ¦составных частей установки, работа-¦Росгортехнадзора         ¦

¦   ¦ющих под давлением.                ¦                         ¦

¦   ¦                                   ¦                         ¦

+---+-----------------------------------+-----------T-------------+

¦   ¦Проверка срока действия техническо-¦Ежемесячно ¦Ежеквартально¦

¦   ¦го   освидетельствования  составных¦           ¦             ¦

¦   ¦частей УГП, работающих под давлени-¦           ¦             ¦

¦   ¦ем  и соответствия срока эксплуата-¦           ¦             ¦

¦   ¦ции составляющих элементов УГП  ус-¦           ¦             ¦

¦   ¦тановленному   изготовителем  сроку¦           ¦             ¦

¦   ¦службы этих же элементов.          ¦           ¦             ¦

L---+-----------------------------------+-----------+--------------

Примечание: выпуск огнетушащего вещества из установки при проведении проверок и 
                       испытаний не допускается. 

  К приложению 7
Типовой регламент технического обслуживания

автоматических систем (установок) дымоудаления

Сохранение работоспособности должно обеспечиваться путем про-

ведения технического обслуживания с фиксацией времени вызова  
согласно таблице.

----T------------------------------------T------------------------¬

¦п/п¦  Виды технического обслуживания    ¦    Периодичночть       ¦

+---+------------------------------------+------------------------+

¦   ¦Первичное обследование или участие в¦Один раз при  заключении¦

¦   ¦комиссиях  по  приемке от строитель-¦договора или по вызову  ¦

¦   ¦но-монтажных  организаций           ¦                        ¦

+---+------------------------------------+------------------------+

¦   ¦Еженедельное техническое обследова- ¦Один раз в неделю       ¦

¦   ¦ние                                 ¦                        ¦

+---+------------------------------------+------------------------+

¦   ¦Плановые ремонты:                   ¦                        ¦

+---+------------------------------------+------------------------+

¦   ¦а) капитальный ремонт в  зависимости¦Один раз в 8 лет или  по¦

¦   ¦от его износа, срока службы         ¦акту первичного обследо-¦

¦   ¦                                    ¦вания и в случае необхо-¦

¦   ¦                                    ¦димости.                ¦

+---+------------------------------------+------------------------+

¦   ¦б) текущий ремонт, в т. ч.:         ¦                        ¦

+---+------------------------------------+------------------------+

¦   ¦- ремонт                            ¦Один раз в месяц        ¦

+---+------------------------------------+------------------------+

¦   ¦- периодическая наладка             ¦Один раз в год          ¦

+---+------------------------------------+------------------------+

¦   ¦Аварийный ремонт                    ¦В случае аварии или  по-¦

¦   ¦                                    ¦жара После пожара:  меж-¦

¦   ¦                                    ¦ведомственной  эксперти-¦

¦   ¦                                    ¦зой - заключения от пос-¦

¦   ¦                                    ¦тавщиков,   монтажников,¦

¦   ¦                                    ¦организаций эксплуатиру-¦

¦   ¦                                    ¦ющей и проводящей ТО.   ¦

L---+------------------------------------+-------------------------

Техническому обслуживанию подлежат:

     сети электроснабжения с напряжением питания  220В  и  более 

(щиты электропитания, включающие аппараты, приборы защиты, резервные источники питания, сеть электропитания от главного распределительного щита электроприемников); 

     цепи управления (автоматические и ручные  пожарные  извещатели),  приемные  станции,  промежуточное  и  электромагнитное реле, электроприводы,  электрические проводные линии цепей управления  и сигнализации); 

     оборудование приточно-вытяжной противодымной вентиляции (вентиляционные каналы и их огнезащита, вентиляторы, противопожарные и дымовые клапаны); 

     уплотнения притворов  и устройства самозакрывания дверей эвакуационных выходов в незадымляемые лестничные клетки,  а также остекление дверей (в том числе пределы огнестойкости и сопротивление дымогазопроницанию), лифтовые холлы и др. 

Приложение 8
Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности
	Организация
	Утверждаю

	Предприятие
	

	Цех
	

	
	


	
	должность, Ф. И. О. 

	
	


	
	подпись 

	
	“     ” ____________ 200___г.


Наряд-допуск
на выполнение работ повышенной опасности

 

	1. Выдан (кому)  ___________________________________________________________________________________________________________________

	должность руководителя работ,

	_________________________________________________________________________________________________________________________________

	ответственного за проведение работ, Ф. И. О., дата 

	2. На выполнение работ ____________________________________________________________________________________________________________

	указывается характер и содержание работы, 

	_________________________________________________________________________________________________________________________________

	опасные и вредные производственные факторы 

	3. Место проведения работ  _________________________________________________________________________________________________________

	отделение, участок, установка, 

	_________________________________________________________________________________________________________________________________

	аппарат, выработка, помещение 

	4. Состав бригады исполнителей, в том числе дублеры, наблюдающие (при большом числе членов бригады ее состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем пункте). 

 


	№ п/п
	 Ф. И. О.
	 Выполняемая функция
	Квалификация (разряд, группа по электробезопасности) 
	С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил

	
	
	
	
	Подпись
	Дата

	1
	Производитель работ (ответственный, старший исполнитель, бригадир)
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 

	3
	…
	 
	 
	 
	 


 

	5. Планируемое время проведения работ:

	Начало ________ время ________ дата.

	Окончание _____ время ________ дата.

	6. Меры по обеспечению безопасности _______________________________________________________________________________________________

	указываются

	_________________________________________________________________________________________________________________________________

	организационные и технические меры безопасности, 

	_________________________________________________________________________________________________________

	осуществляемые при подготовке 

	_________________________________________________________________________________________________________

	объекта к проведению работ повышенной опасности, при их проведении,

	_________________________________________________________________________________________________________

	средства коллективной и индивидуальной защиты, режим работы 

	7. Требуемые приложения __________________________________________________________________________________________________________

	наименование схем, эскизов, анализов,

	_________________________________________________________________________________________________________________________________

	ППР и т. п. 

	8. Особые условия ________________________________________________________________________________________________________________

	в т. ч. присутствие лиц надзора при проведении работ 

	________________________________________________________________________________________________________________________________

	

	9. Наряд выдал ___________________________________________________________________________________________________________________

	должность, Ф. И. О., подпись выдавшего наряд, дата 


	10. Согласовано:
со службами (техники безопасности, пожарной охраны, ГСС (ВГСЧ), механической, энергетической и др., при необходимости)
	
	 _______________________
название службы, Ф. И. О. 
 _______________________
ответственного, подпись, дата

	с взаимосвязанными цехами, участками, владельцем ЛЭП и др.
	
	 _______________________
цех, участок, Ф. И. О. 
 _______________________
ответственного, подпись, дата


	11. Объект к проведению работ подготовлен:

	Ответственный
за подготовку объекта
	 _______________________
должность, Ф. И. О., подпись 
 _______________________
дата, время

	Руководитель работ
	 _______________________
должность, Ф. И. О., подпись 
 _______________________
дата, время

	
	

	12. К выполнению работ допускаю:
	 _______________________
должность, Ф. И. О., подпись, 

	
	 _______________________
дата, время

	13. Отметка о ежедневном допуске к работе, окончании этапа работы


	 
	Меры безопасности по п. 6 выполнены

	
	Начало работы
	Окончание

	Дата
	Время
(ч, мин.)
	Подпись
допускающего к работе
	Подпись 
руководителя работ
	Время
(ч, мин)
	Подпись 
руководителя работ

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	14. Наряд-допуск продлен до ________________________________________________________________________________________________________

	дата, время, подпись выдавшего

	_________________________________________________________________________________________________________________________________

	наряд, Ф. И. О., должность 

	15. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с п. 10) 

	_________________________________________________________________________________________________________________________________

	название службы, цеха, участка, др., должность ответственного, 

	_________________________________________________________________________________________________________________________________

	Ф. И. О., подпись, дата 

	16. К выполнению работ на период продления допускаю

	_________________________________________________________________________________________________________________________________

	должность допускающего, Ф. И. О., подпись, дата, время 


17. Изменение состава бригады исполнителей

	 Введен в состав бригады
	Выведен из состава бригады
	

	ФИО
	С условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)
	Квалификация, разряд, группа
	Выполняемая функция
	Дата, время
	ФИО
	Дата, время
	Выполняемая функция
	Руководитель работ
 (подпись)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	18. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт  _________________________________________________________________________________________________________________________________

	руководитель работ, подпись, дата, время 

	_________________________________________________________________________________________________________

	начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, 

	_________________________________________________________________________________________________________

	Ф. И. О., подпись, дата, время 


Если это требует нормативный документ, регламентирующий безопасное проведение работ
Приложение 9
Планы эвакуации

1. Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными (общими).
2. Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом.
3. Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:
3.1. Если площадь этажа более 1000 м2;

3.2. При наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой;
3.3.  При наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;
3.4.  При сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.

4. Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к одному зданию, сооружению, транспортному средству или объекту, включают в сводный (общий) план эвакуации для здания, сооружения, транспортного средства или объекта в целом.

5. Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

6. Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п.).

7. При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения.
8. Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. 
9. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:
9.1.  Путей эвакуации;
9.2.  Эвакуационных выходов и (или) мест размещения спасательных средств;
9.3.  Аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных открытых лестниц и т.п.;
9.4. Места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте;

9.5. Мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности и символами ИМО;

9.6. Мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых знаками пожарной безопасности и символами ИМО.

10. Цветографические изображения знаков безопасности, символов ИМО и знаков безопасности (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026, Резолюций ИМО А.654 (16) [7], А.760 (18) [6] и нормативным документам отраслевого назначения.

11. Знаки безопасности и символы могут быть дополнены цифровыми, буквенными или буквенно-цифровыми обозначениями.

12. Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до 15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.

13.При необходимости конкретизации признаков (технических характеристик) средств противопожарной защиты, обозначаемых на планах эвакуации, допускается применять условные графические обозначения по ГОСТ 28130.

14. Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.
15. На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа.
16. В текстовой части следует излагать:
16.1.  Способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);
16.2.  Порядок и последовательность эвакуации людей;

16.3. Обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;
16.4.  Порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п.;

16.5. Порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной автоматики.

17. Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами в соответствии с перечислениями д) и е).

18. Размеры планов эвакуации выбирают, мм не менее:
18.1.   600(400 - для этажных и секционных планов эвакуации;
18.2.   400(300 - для локальных планов эвакуации.

19. Размер плана эвакуации выбирается в зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов.

20. Пути эвакуации, ведущие к основным эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения.

21. Пути эвакуации, ведущие к запасным эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.
22. Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.

23. Допускается использовать для выполнения планов эвакуации несветящиеся материалы, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026, установленным к несветящимся материалам.

24. Фон плана эвакуации должен быть:
24.1. Желтовато-белым или белым - для фотолюминесцентных материалов;
24.2. Белым - для несветящихся материалов.

25. Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона.
26. Шрифт надписей на плане эвакуации по ГОСТ Р 12.4.026. Высота шрифта - не менее 5 мм.
27. Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и т.п. в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.
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